
LD050P
Belangrijkste gebruikersvoordelen:
1. Compact en robuust model voor binnen- en buitengebruik.

2. Snel en nauwkeurig meten van afstand, oppervlakte en inhoud.

3. Indirecte hoogtemetingen mogelijk met behulp van de Pythagoras

functies.

4. In de Pythagoras functie kan de schuine zijde foutloos gemeten

worden door middel van een minimum/maximum meting.

5. De 5 laatste metingen worden automatisch opgeslagen in het

geheugen.

6. Voorzien van een automatische switch off van de laser (90

seconden) en afstandsmeter (180 seconden).

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl
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LD050P 116x29x45 0,05 - 50 0 / 40 3000 0,1 5 2 IP54 II 635 AAA 1,5 V LR3 (2 st) 3 ± 2,0 mm / 10 m € 89,00

Genoemde prijzen zijn Adviesverkoopprijzen exclusief BTW en
verwijderingsbijdrage.



Standaard accessoires

Hoesje LD050P (1 stuks)
- LE794923
- 8720023001687

Ophangkoord USB-adapter lasers
(1 stuks)
- LE760143
- 8720023001700

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.


